z Passo de dp A A, c Dy F 8 H

21 318" x 7/32" 680 | 63901 53 | 53 | 1,0 | 16 | 40 12 | 183
| 18 112" x /8" 78,9 | 73,14 7'3,0 70 | 13 | 16 | 40 12 | 183

18 1127 x 316" 789 | 7313 | 45 70| 13 | 16 | 40 12 | 183
hw ) 112" x 5116” 69,5 | 6510 | 72 72 | 13 | 16 40 12 | 183 R
Fa 112" x 5/16” 778 | 7314 | 7.2 72 | 13 | 16 | 40 12 1787.73”%

17 5/8” x 3/8" 930 | 8639 | 91 91 | 16 | 16 a0 12 | 183 |
45 34" x 716" 998 | 91,63 |11 | 111 | 20 | 16 | 40 12 | 183
12 17 x 17,02 109,0 973,14 62 | 182 | 25 | 20 | 47 14 | 17,7

13 17114 x 3/4” 147,8 | 132,65 | 185 | 185 | 35 | 25 | 52 15 | 21,0

Alle Kettenspannrader werden komplett mit eingebautem Kugellager

geliefert.
Sie haben eine Schmierung auf Lebensdauer.

Der breite Innenring erméglicht eine einwandfreie Montage ohne
Distanzringe. Kugellager und Kettenrad sind durch einen Pressitz
sicher und dauerhaft verbunden. Das Kettenrad besteht aus Stahl mit

einer Festigkeit von 370-500 N/mm?2

Besonders geeignet fiir alle Sparten des allgemeinen und Sonder-

maschinenbaues, auch des Land- und Textilmaschinenbaues.

Kettenspannrader fiir
Einfach-Rollenketten

einbaufertig mit Kugellager

Nr. D4 de d; dm A D; B4 Hy
30 8 55 45 30 20,0 42 4 3.0
40 10 70 58 40 25,0 52 5 52

50 14 80 67 50 32,0 62 | 7 7.0 ]
60 16 90 76 60 385 8.2 7 8.7
0 | 2 110 94 70 455 8.2 8 10.5
80 25 130 107 80 55,0 8.2 12 15,0

100 30 170 10 100 | 730 102 47| w0 |
140 35 220 182 140 83.0 12,2 20 23,0
160 40 245 205 16,5 25 25.0

160

Anschraubnabe fiir
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