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Einfach Rollenketten nach ASA DIN8188 / ISO606

- d, ™ "'Jd;"'“ VerschluBseite / Connecting side
DIN Teilung Innere Innen- Rollen- Bolzen- Laschen Uber- MaB  Gelenk- Bruch- Ge- Ver-
ISO Breite glied- Q Q héhe stand  dber flache kraft wicht  bindungs-
breite Bolzen DIN glieder
Pitch Inner Inner  Roller- Pin- Plate Project. Width Bea- Breaking Weight Connecting
width link ) (%) height over over ring load links
vidth conn. pin area
link
P b, b, d dy g f Fg q
min. max max. max max. min. =
No. No. mm inch mm mm mm mm mm cm?2 N kg/m
WTASA 40 08 A-1 127 11,15 795 396 12 044 14100 06  AEL
WTASA 50 10A-1 15875 5 138 1016 508 15 07 22200 1,04 AEL
WTASA 60 12 A-1 19,05 3 177 1191 594 18 105 31800 152 AES.L
WTASA B0 16 A-1 25.4 225 1588 792 24/ _ 178 56700 26 AESL
WTASA100 20 A-1 31,75 274 1905 9,53 30,1 28188500 401 AS.L
WTASA120 24 A-1 381 353 2223 111 %62 66 508 382 127000 574 AS.L
WTASA140 28 A-1 44,45 37 ...254 127 422 74 548 47 172400 786 A S L
WTASA160 32 A-1 50,8 45 28,58 14,27 48,2 7.9 65,5 6,42 226800 984 A S|
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AuBenglied Verbindungsglied Verbindungsglied Gekropftes Glied
(Nietglied) mit Feder mit Splinten mit Splint
Pin link Spring Cotter pin Offset link

Connecting link Connecting link
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Zweifach Rollenketten nach ASA DIN8188 / ISO606
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DIN Teilung
ISO
Pitch

No. No. mm inch
WTASA 60-D 12 A-2 19,05 3/a
WTASA 80D 18 A-2 254 1
WTASA100-D 20 A-2 31,75 11/4
WTASA120-D 24 A-2 38,1  1'/2.
WTASA140-D 28 A-2 44,45 13/«
WT ASA 160-D 32 A-2 50,8 2

dj [

Innere Innen-
Breite glied- 9]
breite
Inner  Inner Roller-
width link 0]
wicith
by b, d,
min. max. max.
mm mm mm
12,57 17,7 11,91
1575 225 1588
188 27,4 19,05
2522 353 2223
2522 37 254
31,55 45 28,58
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Verbindungsglied

mit Feder

Spring
Connecting link

Rollen- Bolzen-
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Pin-

max
mm

5.94

7.92
9,53

11,1

12,7

14,27
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tei-
lung

Trans-
verse
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mm

22,78
29,29
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Quer- Laschen Uber-

hdhe

Plate
height

\w— VerschiuBseite / Connecting side

MaB  Gelenk-
stand  Uber flache
Bolzen
Project. Width Bea-
over over ring
conn area area

link
K I 1
max.
mm
A6
LB5A
— 6'1 i s ———_—————— o
.68 | M_
74 1036 94
7,9 124,2 12,84
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Verbindungsglied
mit Splinten

Cotter pin
Connecting link

k
Bruch-  Ge- Ver-
kraft ~ wicht  bindungs-
DIN glieder
Breaking Weight Connecting
load links
F_a q
min. &
N kg/m
63600 3,01 AESL
113400 515 AE S, L
..177000 793 A S L
...254000 1137 A S L
344800 1536 A S L
453 600 19,53 A S L
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Gekropftes Glied
mit Splint

Offset link
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Einfach Rollenketten nach ASA / ISO606 (schwere Austiihrung)
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- dy ™ - dzL‘“ VerschluBseite / Connecting side
Teilung Innere Rollen- Bolzen- Laschen Uber- MaB Gelenk- Bruch- Ge- Ver-
Breite Q Q héhe stand tber flache kraft wicht  bindungs-
Bolzen DIN glieder
Pitch Inner Roller- Pin- Plate Project. Width Bea- Breaking Weight Connecting
width @ %] height over over ring load links
conn. pin area
link
p by b, d d; g k ly f Fa q
mir max, max max. max. max. max. min. =
No. mm  inch mm mm mm mm mm mm mm cm? N kg/m
WTASA 60-H 1905 3/ 1943 1191 596 18,1 46 302 1,16 31300 181 AEL
WT ASA 80-H 254 1 24,28 15,88 7.94 24,13 54 37,4 1,92 55600 3 ~ ASL
WT ASA 100-H 31,75 11/ 29,1 1905 954 3017 6,1 445 2,77 87000 4,38 A S L
WT ASA 120-H 381 112 37,18 2223 11,11 362 66 55 4,13 125000 661 A S, L
WT ASA 140-H 44,45 1%/ 3886 254 12,71 4223 74 59 494 170000 833 ASL
WT ASA 160-H 508 2 4688 2858 1429 4826 79 694 67 223000 10,88 A S,L
WT ASA 200-H 63,5 21/2 58,29 3968 19,87 60,33 10 87,1 11,6 347000 2065 A S L
WT ASA 60-HGL 19,05 3/a 18,43 1191 5,96 18,1 46 302 1,16 31300 1,81 A E L
WT ASA 80-HGL 254 1 24,28 15,88 7,94 24,13 5,4 37,4 1,92 55600 3 AE L
Verbindungsglieder / Connecting links
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AuBenglied Verbindungsglied Verbindungsglied Gekropftes Glied
(Nietglied) mit Feder mit Splinten mit Splint
Pin link Spring Cotter pin Offset link
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Zweifach Rollenketten nach ASA / ISO606 (schwere Ausfiihrung)

.= VerschiuBseite / Connecting side

ot
= d,
Teilung Innere Innen- Rollen- Bolzen- Quer- Laschen Uber- MaB  Gelenk- Bruch- Ge- Ver-
Breite glied- @ [%] tei- hohe stand dber flache kraft  wicht  bindungs-
breite lung Bolzen DIN glieder
Pitch Inner  Inner Roller- Pin- Trans- Plate Project. Width Bea- Breaking Weight Connecting
width @  verse height over over ring load links
pitch conn.  area area
flink
P b1 hz d1 d2 e g K 12 f FB q
min. nax max, max. max. max. max. min. =
mm  inch mm mm mm mm mm mm mm mm cmz N kg/m
WTASA 60-H:2 1905 o/« 1257 1943 1101 596 2611 181 46 563 227 62600 371 A E|
e 2428 1588 794 3259 2413 54 70 3,79 112200 593 AS.
_ 18,05 9 54 39,09 30,17 6,1 83,6 5,5 N 7__AS
WT ASA 120 H- 2 38 1 11/2 2 .18 22,23 jJ 11 4887 36,2 66 1C 8,2 250 00(] 13 13_AS,
WT ASA 140-H-2 4445 133 254 1271 522 4223 74 1112 935 340000 1651 A, S|
WTASA160-H-2 508 2 3 2858 1429 619 4826 79 131,3 12,77 446000 2132 A, S,
WT ASA 200-H-2 63,5 212 3 39, 68 19,85 78,31 60,33 10,2 165,4 21,5 694 000 39,26 A, S,
Verbindungsglieder / Connecting links
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AuBenglied Verbindungsglied Verbindungsglied Gekropftes Glied
(Nietglied) mit Feder mit Splinten mit Splint
Pin link Spring Cotter pin Offset link

Connecting link
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