Ketten Kugellager Korsten GmbH B ~ 3

Kerpener Str. 55 al Kugellager
N | Korsten

Telefon: (+49) 02235 — 6527, Telefax: (+49) 02235 — 67203, E-Mail: info@kekuko.de, Internet: www.kekuko.de

Einfach Rollenketten nach DIN8187-1 / ISO606
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- d, ™ ~—d, VerschiuBseite / Connecting side
DIN/ISO  Teilung Innere innen-  Rollen- Bolzen- Laschen Uber- MaR  Gelenk- Bruch-  Ge- Ver-
Breite glied- 4] Q hohe  stand dber  flache kraft ~ wicht  bindungs-
breite Bolzen DIN glieder
Pitch Inner  Roller-  Pin- Plate Project. Width  Bea- Breaking Weight Connecting
link Q@ Q height  over  over ring load links
width conn. pin area DIN
link
p by b, d, dy g k Iy f Fg q
m max. max. max. max. max. max min. =

No. No. mm  inch mm mm mm mm mm mm mm cm? N kg/m
wros4 04 6 - 28 a1 4 185 51 29 74 008 3000 011
wros 0sB-1 8 - 8 LA 5 231 713 86 011 5000 0718 A
WTO06 06B-1 9525 % 572 893 . 635 328 82 33 135 028 9000 039 AE
WTO0B 08B-1 127 1/ 775 113 851 445 118 39 17 05 18000 068 A
WT 081 081 12,7 2 33 58 775 366 99 15 102 021 8200 0,28
wross o083 127 e .. 488 .78 . . .T75 409 103 15 106 032 12000 042 :
WT0B4 084 127 1/ 4,88 88 775 409 111 15 115 0,36 16000 0,59
WT10  10B-1 15875 % 965 1328 1016 508 147 41 196 067 22400 091

WT12  12B-1 1905 ¥4 1562 12,07 572 181 227 089 29000 1,12

mrirmnerrrrroircoo

WT16  16B-1 254 1 254 1588 828 21 361 21 60000 264 AESL
WT 20 20 B-1 _731.?5 i 1‘f¢_' 19,56 ?9 o 19..0_5 10,19_ 26,4 6,1 ‘4_3'.2‘”_‘4 2_»,957 77_95 000 7 3,68 L.V
WT24 2481 381 1/2 254 379 254 1463 334 66 534 6554 160000 7,16 A,
WT28 28B-1 4445 13 3099 465 2794 159 37 74 51 739 200000 7,53

WT32 32B-1 508 2 3099 455 2921 1781 422 79 674 81 250000 984 ASL
WT 40 40 B-1 6;!,5____2_“/; ‘38.‘ 557,?” 39,73? 722,8'9 _52.9 __1_0__ 82.6_ .12_,?5 355_000 16_,99(_

23S PP PS5 5 0 00 P T P P
Fi o oimimimim mom mim mim m

WT 48 48 B-1 76,2 3 45,72 70,5 48,26 2924 63.8 10 99,1 20,61 560 000 23,92

Verbindungsglieder / Connecting links
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AuBenglied erbindungsglied Verbindungsglied Gekrdpttes Glied
(Nietglied) mit Feder mit Splinten mit Splint

Pin link Spring Cotter pin Offset link

Connecting link Connecting link
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Zweifach Rollenketten nach DIN8187-1 / ISO606
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DIN/ISO Teilung
Pitch
P
NG NG I inch
WT 05-D 05 Bz 8 -
WIT06-D 0682 0525 %
WTO08-D 08B-2 127 /2
WT10-D 10B2 15875 /s
WT12-D 12B-2 19,05 9/
WT 16-D 16 B-2 _25,4 1
WT 20-D 20B-2 31,75 17/
WT24-D 24B-2 381 11
wT 28_—D 28 D-? 4445 13/4
WT32-D 32B-2 508 2
WT_40-D 40 B-2 63,5 21/z
WT 48-D 48 B-2 76,2 3

Verbindungsglieder / Connecting links

U
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AuBenglied
(Nietglied)

Pin link

. lem—  Verschiudseite / Connecting side
dy do
Innere  innen- Rolien- Bolzen- Quer- Laschen Uber MaB G
Breite glied- 5} 4] tei- hohe stand Ober f
breite lung Bolzen
Inner  Inner Roller- Pin-  Trans- Plate Project. Width
width  link Q @  verse height over  over
width pitch conn. pin
link
b, b, d, d, e g k Iz
min max max max max max max
mm mm mm mm mm mm mm mm
3 4,77 5 2,31 5864 71 3,1 14,3
572 853 635 328 1024 82 33 238
7,75 11,3 851 445 1392 118 38 31
965 1328 10,16 508 16,59 14,7 4,1 36,2
1168 1582 12,07 572 19,46 161 48 42,2
1702 254 1588 828 31,88 21 54 68
1956 29 1905 1019 3645 264 61 79
254 37,9 254 1463 4836 334 66 1014
30,99 46,5 27,94 159 5956 37 74 124
3099 455 2921 1781 5855 422 79 126
381 557 39,37 2289 7229 529 10 154
45,72 70,5 48,26 29,24 91,21 63,8 10 1904
é%
E S
verbindungsglied Verbindungsglied
mit Feder mit Splinten
Spring Cotter pin

connecting link

Connecting link
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g
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0,34
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33,61
47,50
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Gekropftes Glied
mit Splint

Offset link
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Dreifach Rollenketten nach DIN8187-1 / ISO606

r=p=7T—p=—

DINAISO Tellung Innere innen- Rollen- Bolzen- Quer- Laschen Uber- MaB  Gelenk- Bruch-  Ge- Ver-
Breite glied- %] 9] tei- hbhe stand (ber  flache kraft wicht  pindungs-
breite lung Bolzen DIN glieder
Pitch Inner  Inner Roller- Pin- Trans- Plate Project. Width Bea- Breaking Weight Connecting
width  link 1] @  verse height over  over ring load links
width pitch conn. pin area DIN
link
[ b, b, d, d, e g k I, f Fg q
min max max max max max max. min -
NG No mim ncn mm mm mm mm mim mm mm mm cm? N kg/m
WTO06-T 06B-3 9,525 3/s 57z 853 635 3,28 1024 8,2 33 34 0,81 23600 1,10 A E.L
WTO08-T 08B-3 127 /2 775 11,3 8,51 445 1392 11,8 39 44,9 1,51 47500 203 AEL
WT10-T 10B-3 15875 5/s 965 1328 10,16 508 16,59 14,7 4,1 52,8 2,02 66700 268 AEL
WT12-T 12B-3 1905 3« 1168 1562 12,07 572 1946 16,1 46 617 268 86700 339 AEL
WT16-T 16B-3 254 1 17,02 25,4 15,88 8,28 31,88 21 54 99,9 6,31 160000 7.8 AE L
WT20-T 20B-3 31,76 11/« 19,56 2% 19,05 1019 3645 264 81 116 887 250000 11,53 A EL
WT24-T 24B-3 38,1 17z 254 379 254 1463 4836 334 6,6 150 16,63 425000 21,15 A, S L
WT28-T 28B-3 4445 134 30,99 485 2794 159 5956 37 74 184 22,18 530000 2239 A S L
WT32-T 32B-3 508 2 30,99 455 2921 1781 5855 422 79 184 24,31 670000 2952 A, S, L
WT 40-T 40B-3 635 212 38,1 55,7 39,37 2289 7229 529 10 227 38,25 950000 50,23 A S L
WT 48-T 48 B-3 76,2 3 45,72 70, 48,26 2924 9121 63,8 10 281 61,84 1500000 71,07 A, S L
Verbindungsglieder / Connecting links
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AuBenglied verbindungsglied verbindungsglied Gekropftes Glied
(Nietglied) mit Feder mit Splinten mit Splint
Pin link Spring Cotter pin Offset link

Connecting link Connecting link
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