Ketten Kugellager Korsten GmbH

Kerpener Str. 55
50374 Erftstadt - Gymnich

Telefon: (+49) 02235 — 6527, Telefax: (+49) 02235 — 67203, E-Mail: info@kekuko.de, Internet: www.kekuko.de
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1SO Teilung Innere nen- Rollen- Bolzen- Laschen Uber- MaB  Gelenk- Bruch-  Ge- Ver-
Breite glied- 6} 5] héhe stand  uber flache kraft wicht  bindungs-
breite Bolzen DIN glieder
Pitch Inner Inner  Roller- Pin- Plate Project. Width Bea- Breaking Weight Connscting
width link 1%} @ height over over ring load links
width conn. pin area DIN
link
by b, d, d, g k I f Fg q
min max max max max max max min "
No. No. mm  inc mm mm mm mm mm mm mm cm? N kg/m
Amerikanische Bauart / American Series
WT 208-A 208-A 254 1 785 1115 795 396 12 38 178 044 14100 043 A B S.L
WT 210-A 210-A 31,75 11/4 9,4 138 1016 508 15 41 21,8 0,7 22200 0,64 A, B, 5L
WT 212-A 212-A 381 1 71181 584 18 46 269 105 31800 1.02 ABSL
WT 216-A 216-A 50,8 2 5 225 1588 7,92 241 54 335 1,78 56700 1,71 AB,S.L
WT 220-A 220-A 63,5 21/z 27,4 18,05 9,53 30 43 40,4 2,59 B6700 255 ABSL
Europaische Bauart / European Senes
WT 208-B 208-B 254 1 13 851 445 118 38 17 05 18000 046 A B S L
WT 210-B _210-B 31,75 11 13,28 10,16 508 147 41 198 067 22400 057 A B S L
WT 212-B 212-B 38,1 1 15,62 12,07 5,72 16,1 48 227 0,89 29000 075 ABS,L
WT 216-B 216-B 508 2 702 254 1588 828 21 54 361 21 60000 174 A BS L
WT 220-B 220-B 63,5 2 9,56 29 19,05 10,19 28,5 6,1 432 2,96 95000 2,55 A B S L
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Ketten Kugellager Korsten GmbH

Kerpener Str. 55
50374 Erftstadt - Gymnich

Kugellager
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Langgliedrige Rollenketten nach ISO1275 (gerade Laschen)
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I1ISO Teilung Innere innen- Rollen- Bolzen- Laschen Uber- MaB  Gelenk- Bruch- Ge- Ver-
Breite glied- %} © héhe stand  Uber flache kraft wicht  bindungs-
breite Bolzen DIN glieder

Pitch Inner Inner  Roller- Pin- Plate Project. Width Bea- Breaking Weight Connecting
width link %] 5} height over over ring load links
width conn. pin area DIN
link
p by b, dy d, g k Iy f Fg q
min. max. max max max. max max min. =
No. No. mm mm mm mm mm mm mm mm cm? N kg/m
WTC2040 C208A 254 (85 1118 785 398 1207 38 178 044 13800 049 AB S L
WTC2050 C210A 3176 1va 94 1384 1016 609 1509 41 218 07 21800 08 ABSL
WIcao60 C2ien 381 1V 1257 1775 1191 586 1808 46 268 105 31100 157 ABSL
TC2060-H C212A'H 38,1 1/2 12,57 1191 596 1808 46 298 1,16 31100 187 AB S L
WTC2080 C216A 508 2 1575 1588 784 2413 54 335 1,78 55600 211 ABSL
WIC2080-HC216AH SC8 2 1575 2428 1588 784 2413 54 367 192 55600 254 AB.S L
WTC2100 C20A €35 2ve 189 2746 1905 654 8018 43 411 259 86700 801 ABSL
WT C 2100-H C 220A-H 63,5 21/2 8,9 29,11 9,54 30,18 4.3 443 2,77 B6700 356 AB,S L
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